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ALTER 10G
mikRovLnné komunikAční zAřízEní 
4QAm 12, 25, 50 mbps

ChARAkTERisTikA
ÎÎ ExtrémněÎnízkéÎčasovéÎzpožděníÎ(latency)ÎumožňujeÎspojovatÎzařízeníÎdoÎ
řetězců.ÎSpojÎ12,Î25,Î50ÎaÎ100ÎMbpsÎmáÎčasovéÎzpožděníÎ24,Î12,Î6ÎaÎ3Îus.
ÎÎ MožnostÎzapnutíÎdopřednéÎkorekceÎchybÎFECÎ(Reed-Solomon)
ÎÎ VestavěnéÎměřeníÎúrovněÎpřijímanéhoÎsignáluÎRSSI,ÎsledováníÎkvalityÎpřijímanéhoÎ
signáluÎEb/NoÎ[dB]ÎaÎchybovostiÎBERÎrádiovéhoÎprovozu.
ÎÎ ZabudovanýÎspektrálníÎanalyzátorÎproÎsnadnějšíÎzjištěníÎvolnéhoÎkanálu.
ÎÎ JednoduchéÎsměrováníÎspojeÎpomocíÎDCÎnapětíÎnaÎN-konektoru,ÎakustickouÎ
signalizacíÎneboÎvestavěnýmÎindikátoremÎRSSI.
ÎÎ JednotlivéÎkanályÎ(0),1,2,3(4)ÎaÎ7,8,9,10ÎlzeÎvolitÎsoftwarověÎ(sÎmožnostíÎvyužitíÎ
frekvenčníhoÎoffsetu).
ÎÎ SWÎnastavitelnáÎšířeÎspektraÎsignáluÎdigitálníÎmodulaceÎumožňujícíÎ
eliminaciÎvlivuÎrušeníÎzeÎsousedníhoÎkanáluÎ(AdjanceÎChannelÎInterference).
ÎÎ MožnostÎnastaveníÎšifrováníÎrádiovéhoÎpaprskuÎprotiÎnežádoucímuÎodposlechu.
ÎÎ VolbaÎpolarizaceÎpootočenímÎrádiovéhoÎzařízeníÎoÎ90°Î
ÎÎ MáÎmanagmentovatelnýÎEthernetÎBridgeÎ(VLAN,ÎQoS)ÎaÎumožňujeÎtakÎsledovatÎ
aÎnastavovatÎprovozÎnaÎEthernetÎportuÎ(32ÎstatickýchÎčítačůÎMIB).
ÎÎ ZařízeníÎpodporujeÎ„GiantÎPacket“ÎoÎvelikostiÎ1916Îbytů,ÎkteréÎvyužívajíÎněkteréÎ
routryÎnapř.ÎCisco.
ÎÎ PodporujeÎstandartÎIEEEÎ802.1qÎVLANÎaÎVLANÎdoubleÎtaggingÎumožňujícíÎstavbuÎ
virtuálníÎsítě.
ÎÎ PodporujeÎřízeníÎtokuÎpaketůÎdleÎIEEEÎ802.3xÎFlowÎControlÎ
ÎÎ ZařízeníÎmáÎimplementovanouÎvstupníÎvyrovnávacíÎpaměťÎ(buffer)ÎoÎvelikostiÎ
4096ÎKbitÎproÎúčelyÎchvilkovéhoÎpřetíženíÎspojeÎÎ
ÎÎ UpgradeÎnaÎvyššíÎpřenosovouÎrychlostÎsoftwarověÎ(zadánímÎlicenčníhoÎklíče).
ÎÎ NapájeníÎpoÎEthernetÎkabeluÎdoÎvzdálenostiÎažÎ100ÎmÎbezÎnutnostiÎpřivádětÎ
napájecíÎnapětíÎkÎjednotceÎdalšímÎsamostatnýmÎkabelemÎ(podporujeÎ
IEEEÎ802.3af).

ALTER 10GÎjeÎdigitálníÎmikrovlnnéÎkomunikačníÎzařízeníÎposkytujícíÎbezdrátovéÎ
spojeníÎtypuÎ„pointÎtoÎpoint“ÎproÎpřenosÎdat,ÎhlasuÎaÎvidea.ÎJeÎurčenoÎproÎpoužitíÎ
vÎbezlicenčnímÎpásmuÎ10,5 GhzÎpodleÎVO-R/14/12.2006-38.Î

základní verze ALTER 10GÎpodporujeÎvÎplněÎduplexnímÎrežimuÎpřenosovouÎrychlostÎ
12Î/Î25Î/Î50ÎMbpsÎsÎmodulacíÎ4QAm. upgrade ALTER 10GÎrozšiřujeÎrádioÎoÎmodulaciÎ
16 QAmÎaÎumožňujeÎtakÎvyužítÎiÎpřenosovouÎrychlostÎ100ÎMbpsÎ(UpgradeÎALTERÎ10GÎ
jeÎdostupnýÎzadánímÎlicenčníhoÎklíče).

ProvedeníÎceléhoÎzařízeníÎjeÎtypuÎFoDÎ(FullÎOutdoor)ÎsÎpřímouÎmontážíÎnaÎ
parabolickouÎanténu.ÎUvedenéÎvlastnostiÎumožňujíÎposkytovatelůmÎslužebÎrychlouÎ
aÎflexibilníÎvýstavbuÎsítě.ÎTatoÎkoncepceÎnavícÎumožňujeÎpřiÎvýměněÎFODÎjednotkyÎ
aÎnapáječeÎjednoduchýÎpřechodÎdoÎlicenčníhoÎpásmaÎ11ÎGHzÎ(přiÎzachováníÎ
původníchÎanténníchÎsystémů!).

KvalitníÎsoučástkováÎzákladnaÎzařízeníÎspoluÎsÎodolnouÎkonstrukcíÎzÎhliníkovéhoÎ
odlitkuÎpředurčujeÎspojÎiÎdoÎvelmiÎnáročnýchÎklimatickýchÎpodmínek.Î



w w w. s u m m i t d . c z

kontaktY

SUMMITÎDEVELOPMENT,ÎspolÎsÎr.o.

PrůmyslováÎ287
252Î17ÎTachlovice

(t:)Î +420Î311Î706Î311
(f:)Î +420Î311Î706Î319
(e:)Î summitd@summitd.cz
(w)Î www.summitd.cz

TEChniCké spECiFikACE
obecné parametry
FrekvenčníÎrozsahÎ 10,3Î-Î10,6ÎGHzÎpodleÎVO-R/14/12.2006-38
ModulaceÎ 4QAm 4/16QAm 4/16QAm 16QAm
PřenosováÎrychlostÎ[Mbps]Î 12Î 25Î 50Î 100Î
ČistýÎvyužitýÎvýkonÎ[Mbps]Î 11,8Î 24,5Î 49Î 98
ŠířkaÎkanáluÎ[MHz]Î 7Î 14/7Î 28/14Î 28
ZpožděníÎpřenosuÎ[us]Î 24Î 12Î 6Î 3
FrekvenčníÎstabilitaÎ ±5Îppm
FECÎ Reed-SolomonÎ

vysílač
VýstupníÎvýkonÎ +3ÎdBmÎ(2ÎmW)
NastavitelnýÎvýkonÎ -7,Î-5,Î-3,Î0,Î3ÎdBm
StabilitaÎvýkonuÎ ±2ÎdB

přijímač
CitlivostÎ 12 mbps 25 mbps 50 mbps 100 mbps
proÎBERÎ10-6Î[dBm]Î -88Î -85/-81*Î -82/-78*Î -75/-84**
proÎBERÎ10-3Î[dBm]Î -91Î -88/-84*Î -85/-81*Î -78/-87**
*ÎpřiÎpoužitíÎmodulaceÎ16ÎQAM,Î**ÎpřiÎadaptivníÎmodulaci

Rozhraní
FastÎEthernetÎ/ÎEthernetÎ 1x100Base-TXÎ(RJ-45)Î/Î1x10Base-TÎ(RJ-45)

uživatelské rozhraní
SummitÎManagmentÎSystemÎ WindowsÎGUIÎ(WindowÎ98/2000/Xp/Vista/WindowsÎ7)
SNMPÎv1

napájení
POEÎ PodporujeÎIEEEÎ802.3afÎnápájeníÎpoÎEthernetuÎÎ
POEÎadaptérÎ Vstup:ÎAC-100~240ÎVÎ(50~60ÎHz),ÎVýstup:ÎDC-48ÎV
PříkonÎ doÎ12ÎW

Antenní systémy
ParobolickáÎanténaÎ[cm]Î 35 65 95 120
ZiskÎ[dB]Î 31Î 36Î 39Î 41
HmotnostÎ[kg]Î 2Î 6,5Î 12,5Î 31
DržákÎnaÎanténuÎ[kg]Î 4Î 5,5Î 5,5Î součástÎantény

Dosah při rezervě 20 dB [km]
ParobolickáÎanténaÎ[cm]Î 35 65 90 120
12ÎMbpsÎ/Î4QAMÎ 8,1Î 32,1Î 64,1Î 101,6
25ÎMbpsÎ/Î4QAMÎ 5,7Î 22,7Î 45,4Î 71,9
25ÎMbpsÎ/Î16QAMÎ 3,6Î 14,3Î 28,6Î 45,4
50ÎMbpsÎ/Î4QAMÎ 4Î 16,1Î 32,1Î 50,9
50ÎMbpsÎ/Î16QAMÎ 2,6Î 10,2Î 20,3Î 32,1

pracovní podmínky
ProvozníÎteplotaÎ -30ÎažÎ50°C
StupeňÎkrytíÎ IP-67

Fyzické specifikace
RozměryÎ 150ÎmmÎ×Î240ÎmmÎ×Î240Îmm
HmotnostÎ 3,5Îkg

kabely
EthernetÎkabelÎkategorieÎ5EÎstíněnýÎdoÎ
venkovníhoÎprostředíÎ(doÎ100Îm).

kompatibilní se standardy
IEEEÎ802.3Î 10ÎBase-TÎEthernet
IEEEÎ802.3uÎ 100ÎBase-TXÎFastÎEthernet
IEEEÎ802.3afÎ PowerÎOverÎEthernet
IEEEÎ802.3xÎ FlowÎControl
IEEEÎ802.1pÎ PriorityÎprotocol
IEEEÎ802.1QÎ VLANÎtagging
IEEEÎ802.3uÎ Auto-NegotiationÎprotocol
RFCÎ2544

osvědčení
RádioÎ ETSIÎENÎ302217-2-2-V1
Î ETSIÎENÎ301126-1
EMI/EMCÎ ETSIÎENÎ301489-1
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